
RU – 07.10.2022

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  Svari-3, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430, Latvija  |  (+371) 634 97 900  |  sales@tunetanken.com  |  www.tunetanken.ru

1 / 4

Мы оставляем за собой право на ошибки печати и изменения. 

Ирригационная система от Tunetanken предназначена для 
сбора сточных вод с силосных площадок и других участков, 
покрытых бетоном и асфальтом.

Система состоит из пескоуловителя и коллекторного 
резервуара из композита, армированного волокном. Кол-
лекторный резервуар поставляется в комплекте с насосной 
системой и ирригационными пушками*. 

В комплект входит

	> Пескоуловитель: 2875 л
	> Коллекторный резервуар от 25 до 99 м3.
	> Насосная система**:
	> Насос-дробилка TT-1 , максимальная 

производительность 9 м3 при 4 Бар, или Насос-
дробилка TT-2, максимальная производительность 16 
м3 при 4 Бар, или Насос-дробилка TT-3, максимальная 
производительность 24 м3 при 4 Бар.

	> Ирригационные пушки:
	> Радиус полива 28-34 м, зона полива 2,464-3,633 м2. 

Диаметр полива определяется высотой и расстоянием 
между насосом и пушкой.

	> Трубы полевого полива диам. 90-8 Бар.

Дизайн

Пескоуловитель и коллекторный резервуар:
	> Химическая стойкость и стойкость к коррозии.
	> > Стандартный цвет: Серый-белый (RAL 9002).

* Расчёт для каждой системы производится индивидуально.
**�Насосная система устанавливается предварительно в 

коллекторный резервуар.

Ирригационные системы

5
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1.	 Силосная яма. 
2.	 Пескоуловитель.
3.	 Коллекторный резервуар.
4.	 Ирригационные каналыы.
5.	 Ирригационные пушки.

Как это работает
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Единица 
измерения

Размер области сбора – м²

2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Пескоуловитель, 
Ø 1,600 мм, В 2,300 мм.

Шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сборный резервуар, 
вертикальный, 
25 м3, Ø 3,350 мм, В 3,535 мм.

Шт 1 1

Сборный резервуар, 
вертикальный, 
35 м3, Ø 3,350 мм, В 4,667 мм.

Шт

Сборный резервуар, 
вертикальный, 
40 м3, Ø 3,350 мм, B 5,236 мм.

Шт 1 1

Сборный резервуар, 
вертикальный, 
55 м3, Ø 4,000 мм, В 5,134 мм.

Шт 1

Сборный резервуар, 
вертикальный, , 
75 м3, Ø 3,350 мм, Д  9,106 мм.

Шт 1

Сборный резервуар, 
вертикальный, 
99 м3, Ø 3,350 мм, Д 11,820 мм.

Шт 1 1 1

Насос-дробилка TT-1  
вкл. внутренний гидрант, лапа 
сцепления, цепь, различные трубы 
и управление.

Комплект 1 1

Насос-дробилка TT-2  
вкл. внутренний гидрант, лапа 
сцепления, цепь, различные трубы 
и управление.

Комплект 1

Насос-дробилка TT-3  
вкл. внутренний гидрант, лапа 
сцепления, цепь, различные трубы 
и управление.

Комплект 1 1 1 1 1 1

Ирригационные пушки вкл. сопло, 
гидрант и внутренний гидрант.

Комплект 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Труба для полива Ø 90-8 Бар Цена за 1м Рассчитывается индивидуально для каждой системы и включает приведенный 
выше пример цены.

Комплект клапанов в сборном 
баке Для переключения 
водопровода

Комплект Рассчитывается индивидуально для каждой системы и включает приведенный 
выше пример цены

Примеры цен
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Насосная станция с опорой сопротивления отрыву, 
вертикальная Объём Диаметр (A) Общая высота (B) Высота входа (D)

25 м3 3,350 3,535 2,225

35 м3 3,350 4,667 3,365

40 м3 3,350 5,236 3,934

55 м3 3,350 5,134 3,664

Насосная станция с опорой сопротивления отрыву, 
горизонтальная Объём Ø (A) Общая высота (B) Длина  (C) Высота входа  (D)

75 м3 3,350 3,750 9,106 3,250

99 м3 3,350 3,750 11,820 3,250

Насос – вкл. труба направления хода, лапа сцепления, цепь, различные трубы и управление Единица 
измерения 

Насос-дробилка TT-1, максимальная производительность 9 м3 при  4 Бар. Цена за 
комплект

Насос-дробилка TT-2, максимальная производительность 16 м3 при 4 Бар Цена за 
комплект

Насос-дробилка TT-3, максимальная производительность 24 м3 при 4 Бар Цена за 
комплект

Блок разнообразного оборудования Единица 
измерения 

Ирригационные каналы вкл. сопло, гидрант и труба направления хода, шт

Трубы полевого полива Ø 90-8 Бар цена за 1м

Комплект клапанов в сборном баке для переключения водопровода цена Комплект цена за 1м

Пескоуловитель Объем Диаметр (A) Общая высота (B) Высота входа (D)

2,875 л. 1,600 2,300 1,375

DB

A

DB

A

A DB

C
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Насосная станция с опорой сопротивления отрыву, 
вертикальная Объём Диаметр  (A) Общая высота (B) Высота входа (D)

25 м3 3,350 3,535 2,225

35 м3 3,350 4,667 3,365

40 м3 3,350 5,236 3,934

55 м3 3,350 5,134 3,664

Насосная станция с опорой сопротивления отрыву, 
горизонтальная Объём Ø (A) Общая высота (B) Длина (C) Высота входа (D)

75 м3 3,350 3,750 9,106 3,250

99 м3 3,350 3,750 11,820 3,250

DB

A

A DB

C


