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Рисунок Тип

Объем Размеры

Объем Вмести-
мость1 Диаметр (A) Общая 

 высота (Б)
Боковая 

высота (В)

TTGMS 9.3 339 м³ 237 т Ø 9,000 6,543  4,767

TTGMS 9.4 439 м³ 307 т Ø 9,000 8,115  6,339

TTGMS 9.5 539 м³ 377 т Ø 9,000 9,687  7,911

TTGMS 9.6 639 м³ 447 т Ø 9,000 11,259  9,483

TTGMS 12.3 694 м³ 486 т Ø 12,000 7,761 5,355

TTGMS 12.4 894 м³ 626 т Ø 12,000  9,529  7,123

TTGMS 12.5 1,094 м³ 766 т Ø 12,000  11,297  8,891

TTGMS 12.6 1,294 м³ 906 т Ø 12,000  13,065  10,659

Герметичные модульные силосы

Герметичные модульные силосы от компании 
Tunetanken обеспечивают наилучшие условия 
для хранения зерна и урожая. Герметичные 
модульные силосы сохраняют высокое качество 
зерна. В герметичном силосе зерно теряет 
свою способность прорастать и, таким образом, 
достигается эффект  консервации и ферментаци. 

При изготовлении герметичных модульных силосов 
мы можем подстроиться под ваши специфические 
потребности, например, в отношении оборудования 
для загрузки и опорожнения, размеров, связи с 
другими силосами, а также касательно палитры 
цветов. Это гарантирует, что герметичные 
модульные силосы компании Tunetanken впишутся в 
новое окружение, а также в Ваш производственный 
процесс. Герметичные модульные силосы 
обладают гладкими внутренними поверхностями 
и закругленными углами, которые вместе взятые 
обеспечивают хороший поток при выгрузке зерна. 

Преимущества

 > Гибкая модульная система, которая позволяет 
осуществить различные варианты сборки.

 > Размеры от 340 м³ до 12 500 м³. 
 > Ламинированная и цельнолитая конструкция 

гарантирует герметичность и прочность.

 > Доступен в различных цветах.
 > Изготовлен из композитного материала, армирован

ного волокном, который обладает такими 
уникальными свойствами, как изоляция, химическая 
стойкость и стойкость к коррозии. 

 > Широкий ассортимент программ для оборудования 
с функциями управления загрузкой, опорожнения, 
распределения зерна, управления манометрами и т.д.
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Рисунок Тип

Объем Размеры

Объем Вмести-
мость1 Диаметр (A) Общая 

 высота (Б)
Боковая 

высота (В)

TTGMS 15.3 1,083 м³ 758 т Ø 15,000 8,172 5,145 

TTGMS 15.4 1,383 м³ 968 т Ø 15,000 9,870 6,843 

TTGMS 15.5 1,683 м³ 1,178 т Ø 15,000 11,568  8,541

TTGMS 15.6 1,983 м³ 1,388 т Ø 15,000 13,266 10,239 

TTGMS 15.7 2,283 м³ 1,598 т Ø 15,000 14,964 11,937

TTGMS 18.3 1,508 м³ 1,056 т Ø 18,000  8,323  4,767

TTGMS 18.4 1,908 м³ 1,336 т Ø 18,000 9,895  6,339

TTGMS 18.5 2,308 м³ 1,616 т Ø 18,000  11,467  7,911

TTGMS 18.6 2,708 м³ 1,896 т Ø 18,000  13,039  9,483

TTGMS 18.7 3,108 м³ 2,176 т Ø 18,000 14,611 11,055

TTGMS 18.8 3,508 м³ 2,456 т Ø 18,000 16,183 12,627

TTGMS 18.9 3,908 м³ 2,736 т Ø 18,000 17,755 14,199

TTGMS 21.3 2,290 м³ 1,603 т Ø 21,000 9,402 5,250

TTGMS 21.4 2,890 м³ 2,023 т Ø 21,000 11,135 6,983

TTGMS 21.5 3,490 м³ 2,443 т Ø 21,000 12,868 8,716

TTGMS 21.6 4,090 м³ 2,863 т Ø 21,000 14,601 10,449

TTGMS 21.7 4,690 м³ 3,283 т Ø 21,000 16,334 12,182

TTGMS 21.8 5,290 м³ 3,703 т Ø 21,000 18,067 13,915

TTGMS 21.9 5,890 м³ 4,123 т Ø 21,000 19,800 15,648

TTGMS 21.10 6,490 м³ 4,543 т Ø 21,000 21,533 17,381

TTGMS 24.3 3,560 м³ 2,492 т Ø 24,000 10,037 5,292

TTGMS 24.4 4,560 м³ 3,192 т Ø 24,000 11,784 7,039

TTGMS 24.5 5,560 м³ 3,892 т Ø 24,000 13,531 8,786

TTGMS 24.6 6,560 м³ 4,592 т Ø 24,000 15,278 10,533

TTGMS 24.7 7,560 м³ 5,292 т Ø 24,000 17,025 12,280

TTGMS 24.8 8,560 м³ 5,992 т Ø 24,000 18,772 14,027

TTGMS 24.9 9,560 м³ 6,692 т Ø 24,000 20,519 15,774

TTGMS 24.10 10,560 м³ 7,392 т Ø 24,000 22,266 17,521

TTGMS 24.11 11,560 м³ 8,092 т Ø 24,000 24,013 19,268

TTGMS 24.12 12,560 м³ 8,792 т Ø 24,000 25,760 21,015
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