
01.06.2022

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  Svari-3, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430, Latvija  |  (+371) 634 97 900  |  sales@tunetanken.com  |  www.tunetanken.ru

Приобретая резервуары для жидких удобрений от компании 
Tunetanken, Вы получаете полный комплекс решений 
относительно хранения и использования жидких удобрений. 
Наши резервуары для жидких удобрений состоят из цельного 
модуля, который изготовлен из прочного и долговечного 
композитного материала. Именно этот компонент делает 
резервуары устойчивыми к коррозионным удобрениям, тем 
самым уменьшая риск утечки. Это гарантия того, что Ваш новый 
резервуар для жидких удобрений прослужит долго, требуя при 
этом минимальное техническое обслуживание.  

Оборудование

 > Люк Ø 800 мм с откидной вентиляционной крышкой, которая 
оснащена затвором с петлей и ручкой. 

 > Лестничный крюк.
 > Подъемные проушины.
 > Индикатор уровня.
 > Верхний люк с откидной крышкой и диаметром 500 мм.
 > Фланцевые шпильки выход DN80.
 > Кромка для крепления. 

Дизайн 

 > Плотность: 1,35. 
 >  Рабочая температура: +/- 50° / 100° C при эксплуатации. 
 > Химическая стойкость. 
 >  Стандартный цвет cеро-белый (RAL 9002). 

Рисунок  Тип  Объем Диаметр (A) Общая высота (Б)

GT5 5,000 л. 1,600 2,400

GT10 10,000 л. 2,000 3,200

GT15 15,000 л. 2,400 3,400

GT20 20,000 л. 2,400 4,700

GT25 25,000 л. 3,000 4,000

GT30 30,000 л. 3,000 4,800

GT35 35,000 л. 3,000 5,500

GT40 40,000 л. 3,000 6,900

GT45 45,000 л. 4,000 4,200

GT50 50,000 л. 4,000 4,700

GT55 55,000 л. 4,000 5,300
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*Все неопределенные размеры указаны в мм. 
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