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Рисунок    Тип 

Объем Размеры 

Объем Вмести-
мость1

Ширина  
(A) Длина Общая 

высота (Б)
Свободная 
высота (В)

IC 6 6 м3 3,9 т 3,000 3,000 2,911 538

IC 11 11 м3 7,2 т 3,000 3,000 3,551 538

IC 16 16 м3 10,4 т 3,000 3,000 4,191 538

IC 21 21 м3 13,7 т 3,000 3,000 4,831 538

IC 26 26 м3 16,9 т 3,000 3,000 5,471 538

IC 31 31 м3 20,2 т 3,000 3,000 6,111 538

IC 36 36 м3 23,4 т 3,000 3,000 6,751 538

IC 41 41 м3 26,7 т 3,000 3,000 7,391 538

IC 46 46 м3 29,9 т 3,000 3,000 8,031 538

IC 51 51 м3 33,2 т 3,000 3,000 8,671 538

IC 56 56 м3 36,4 т 3,000 3,000 9,311 538

IC 61 61 м3 39,7 т 3,000 3,000 9,951 538

IC 66 66 м3 42,9 т 3,000 3,000 10,591 538A

Б

В

*Все неопределенные размеры указаны в мм.
¹) Приблизительное количество среды в тоннах при плотности 650 кг / м3.

Модульные силосы  
для внутренних помещений

Модульные силосы для внутренних помещений от компании 
Tunetanken - это оптимальное изделие для хранения и 
выгрузки, которое, к тому же, может быть изготовлено 
по индивидуальному заказу, и в соответствии с Вашими 
требованиями. Модульные силосы для внутренних 
помещений  высококачественны, обладают долгим сроком 
службы и разработаны для обеспечения наилучших условий 
загрузки, хранения и эффективного разгрузки.

Все составные части модульных силосов для внутренних 
помещений от компании Tunetanken изготовлены из 
композита, армированного волокном, который, в купе с 
индивидуальным дизайном и нашим большим опытом, 
обеспечивает стабильные и хорошо функционирующие 
условия для хранения, обслуживания и эксплуатации.

В комплект входит

	> Цельнолитые элементы.
	> Верхнее входное отверстие диаметром 500 мм.
	> Смотровой люк.
	> Конус с уклоном 60 °.
	> Выходное отверстие с размером 300 мм х 300 мм.


