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1. Фундамент
Заливка нового фундамента осуществляется из бетона по 
расчетам и чертежам для конкретного и специфического 
вида установки, или, следуя инструкциям поставщика.

В случае уже существующего фундамента, его необходимо 
проверить на пригодность путем осуществления расчетов и 
испытаний. 

2. �Проверка бетонного 
фундамента 

Перед анкеровкой изделия убедитесь, что бетонный фунда-
мент является надлежащего качества и сохраняет фактиче-
ское и специфическое соотношение. 

3. Крепление
Крепление должно производиться согласно расчетам и 
чертежу изделия или инструкциям поставщиков.
Используйте предписанные или предназначенные инстру-
менты с функцией настройки  момента, чтобы обеспечить 
правильное крепление и избежать перенатяжения.

Последовательность шагов: 
3.1	� Просверлите отверстия в бетонном фундаменте диаме-

тром и глубиной, указанными в инструкции по монтажу 
изделия. (см Рис. 1). 
Маркировка монтажной глубины для бетонного фунда-
мента отмечена на клеевом анкере. (см Рис. 4).

Рис. 1: �Просверлите  отверстие необходимого диаметра и глубины в 
бетонном фундаменте

3.2	� Щеткой или воздухом тщательно очистите отверстие 
от пыли. (см Рис.2).

Рис. 2: Тщательно очистите отверстие от пыли.

3.3	� Заполните примерно 75% отверстия клеем. Распре-
делите примерно 1 тюбик клея на 4 клеевых анкера. 
Следуйте инструкциям производителя относительно  
нанесения, времени отверждения и т. д. (см Рис. 3).

Рис. 3: Заполните примерно 75% отверстия клеем.

3.4	� Вставьте анкер в заполненное клеем отверстие. (см Рис. 
4) Удалите излишки клея, выдавившиеся из отверстия. 
ПРИМЕЧАНИЕ! Необходимо обрезать анкер по диа-
гонали, чтобы обеспечить оптимальное распределе-
ние клея и тем самым достичь наилучшего клеевого 
эффекта.
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Анкеровка с помощью скоб
Распределить равномерно определенное количество 
анкерных кронштейнов вокруг анкерной ножки резервуара. 
Анкерные кронштейны крепятся специальными крепежными 
болтами, подобранными для сооружения.

См. раздел 3 “Последовательность шагов”.

Резервуар, установленный на бетонном фундаменте и 
закрепленный анкерными кронштейнами. (см Рис. 6 и 7). 

Рис. 6: �Равномерное распределение анкерных кронштейнов вокруг 
анкерной ножки.

Рис. 7: Анкерные кронштейны на анкерной ножке.
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3.5	� Установите гайку и шайбу на анкер. Затяните пальцами. 
Затяжку необходимо осуществить сразу же, после 
затвердения клея.

Отметка монтажной глубины

Диагональный срез

Рис. 4: �Установите анкер и насухо протрите место от клея, выдавившего-
ся из отверстия

3.6	� Затяжка крутящим моментом выполняется после 
затвердения клея – см. время отверждения клея в 
инструкции. Используйте формулу (рис. 5) для расчета 
момента затяжки. 

Момент затяжки в Нм
Формула является ориентиром для болтов и гаек, где 
материал и качество взаимосочетаемы. Проверяйте всегда 
наличие указывания момента затяжки производителем.

Нержавеющая,  
кислотостойкая  
A2/A4

5.6 8.8 10.9 12.9 14.9 Kl. 50 Kl. 70 Kl. 80

M8 12,3 26,1 36,8 44,1 51,5 7,8 17,0 22,0

M10 24,1 51,5 72,4 86,9 101 15,0 33,0 44,0

M12 42,0 89,4 125 151 176 27,0 57,0 76,0

M14 66,8 143 201 241 281 43,0 91,0 121

M16 102 218 306 367 429 65 140 187

M18 142 305 428 514 600 91,0 195 260

M20 199 425 598 718 837 127 273 364

M22 269 574 807 968 1130 171 367 490

M24 344 735 1033 1240 1447 220 472 629

M27 499 1064 1496 1795 2095 318 682 909

M30 680 1450 2039 2446 2854 434 930 1240

Качество материала согласно ISO R898

Рис. 5: Момент затяжки в Нм.



4 / 4
RU – 02.12.2022

АГРО - инструкции по монтажу

Крепление анкерной ножкой
Отцентрируйте клеевой анкер в седле анкерной ножки, для 
обеспечения правильной и равномерной затяжки. (см Рис. 8)

Рис. 8: �Правильно установленный клеевой анкер размещается в центре 
опоры анкерной ножки.

4. Нагрузка
После анкеровки изделие/конструкция не должно подвер-
гаться нагрузкам, к которым они не предназначены/изго-
товлены, такие как вибрации, толчки, натяжения, плохие 
погодные условия и т. д.


